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Cargas aplicadas na 
cobertura 

1) Joists 

 

 

3) Pendurais 

4) Arco + Tirantes + 
Gigantes  

e 

5) Mastros 

Fundações 

1) Joists 

e 

2) Tesouras 

4) Arco + Tirantes + 
Gigantes  

e 

5) Mastros 
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Conexão entre 

arcos 
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Carga de vento 

Atuante na 
cobertura 

Vertical 

Sobrepressão 

ou Sucção 

Horizontal 

(Atrito) 

Acima ou Abaixo 

 da cobertura 

Horizontal 

(Arrasto) 
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X 

X 
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Conforme combinado com a engenharia do projeto, anteriormente à nossa (RWDI) análise, somente o 

carregamento vertical na cobertura foi avaliado neste estudo. 
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∑ Cargas  RWDI Wacker 

Verticais p/ baixo 3800 kN 3200 kN 

Verticais p/ cima -5700 kN -15300 kN 

Horizontais - 8000 kN 
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Valores 

próximos 

RWDI menor 

Não fornecido 

RWDI Wacker 

Observe que as cargas de sobrepressão do Wacker  

são mais críticas, assim como as sucções. 

Pequenas sobrepressões 

Concentradas  em poucas tesouras 

Maiores sobrepressões 

Distribuidas  em mais tesouras 
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Modelo 1: 

Cargas de vento verticais da RWDI 

(sem considerar cargas horizontais) 

Modelo 2: 

Cargas de vento verticais da RWDI  

+ 

 Cargas horizontais (atrito + arrasto) 

Modelo 3: 

Cargas de vento do Wacker 

(Verticais e Horizontais) 
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Observe que os resultados variam, mas, 
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Estrutura começa a perder rigidez neste 
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PINO 
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Tensões nas 

armaduras 

longitud. 

Diagrama 

de esforços 

normais 

Desloc. ao 

longo do 

eixo dos 

Arcos 
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Tensões na 

dire. long. do 

bloco 

Diagrama de esforços 

normais nas estacas 
Tensões na 

malha de 

reforço do 

bloco 
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Conexão de 

Pendural 

Conexão de 

Contraventamento 
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Estudo de 

Colapso do 

Pendural 
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