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Incerteza Incerteza
Sensor
95% do res 68% do res
Capacitivo 2,5% 1%
Resistivo 3,5% 2%

Fonte: International Road Dynamics

Sensores utilizados:

Capacitivo = IRD WIMMat 8000
Resistivo = PAT DAW300

*A precisédo final do equipamento ndo é a mesma do sensor




.g ; Infernational Society for Weigh In Motion

Tecnologias de pesagem em movimento

e Almofadas
» Capacitivas

> Resistivas

e Plataformas

e (Qutros



.g ; Infernational Society for Weigh In Motion

Tecnologias de pesagem em movimento

e Almofadas

> Capacitivas Destad
+» Grande base instalada

» Resistivas < Portabilidade

e Plataformas

e (Qutros



.g ; Infernational Society for Weigh In Motion

Tecnologias de pesagem em movimento

e Almofadas
» Capacitivas

> Resistivas

e Plataformas

> Sensores a oleo
» Sensores extensomeétricos

e (Qutros



3 ;
|
!

Plataforma




Ny &
0“. 7 E
AR wnnd

o 0%y
"rﬂ. !
s NS

S



Infernational Sociely for Heigh In Motion

Células de carga com sensores extensomeétricos
(strain-gage)
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Incerteza Incerteza
Sensor
4 km/h 60 km/h
Oleo 2% 5%
Eletrbnica 1,2% 8%

Fonte: International Road Dynamics

Sensores utilizados:
Oleo = Weight Right
Sensor extensométrico =Test

*A precisédo final do equipamento ndo é a mesma do sensor
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° O utros % Manutenc&o
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Sensores lineares
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Sensores lineares

e Piezo Quartzo
e Piezo ceramico
* Piezo polimero
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. Load beanng com
(can be ground)

N Elassc materal
(foam)
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> Bridge Wim SIS,
: ¢ Pista principal
» Sensores lineares s Alta velocidade
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Eletronica

Sensor(es)

Lacos, seméaforos, sensores
de altura, etc.

Painéis, impressoras,
ALPR, etc.




Eletronica
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Digital

Analogica




Software

Pesagem
Lenta
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[c-

|Cissse| PET |veloc | ExPET |ExEon| Exal |

Din&rruco manual
* Dindmco Automatico
Estdtico

17540 47 ORNE2007 120430

w0 /EEE zon 08/08/2007 120345
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Qualidade nos resultados - Pavimento

* Rebaixos para colocacao dos sensores (balancas fixas ou
portateis)

* Normas de geometria e planicidade
ASTM E 1318 (American Society for Testing and Materials)



.g ; Infernational Society for Weigh In Motion

Qualidade nos resultados - Pavimento




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

3000 kg 3000 kg 3000 kg




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

3000 kg 3000 kg 3000 kg

E1l 3000
E2
E3
Total | 3000




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

3000 kg 3000 kg 3000 kg

E1l 3000
E2 3000
E3

Total | 6000




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

3000 kg 3000 kg 3000 kg

E1l 3000
E2 3000
E3 3000
Total | 9000




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

3000 kg 3000 kg

3000 kg

|

El

E2

E3

Total




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

|

E1l 3100
E2
E3
Total | 3100




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

| I |

@ @
| |

El 3100
E2 3100
E3

Total | 6200




Infernational Sociely for Heigh in Mofion

Qualidade nos resultados - Pavimento

3000 kg 3000 kg 3000 kg

E1l 3100
E2 3100
E3 3000
Total | 9200
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Qualidade nos resultados - Veiculo
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Qualidade nos resultados - Veiculo

3000 kg 3000 kg 3000 kg

El 3000

E2

E3

Total | 3000
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4000 kg

E1l 3000
E2 1000
E3

Total | 4000
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Qualidade nos resultados - Veiculo

3000 kg 3000 kg 3000 kg

E1l 3000
E2 1000
E3 3000
Total | 7000
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Qualidade nos resultados - Conducao

* EiX0s semi-suspensos

* Togue em barreira New Jersey
* Trepidacao/oscilacao

* etc.
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e Aprovacao de modelo (Homologacao)
 Verificacao inicial

* Verificacao em servico

* Fiscalizacao
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Qualidade nos resultados — Controle
metrologico

e Aprovacao de modelo (Homologacao)
 Verificacao inicial

* Verificacao em servico

* Fiscalizacao

* Manutencao por empresas e pessoal
autorizado pelo INMETRO



.Q ; Infernational Society for Weigh In Motion

Novidade na legislacao



.Q . Infernational Society for Weigh In Motion

Novidade na legislacao
RESOLUQAO N.° 459, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013

Dispde sobre o uso de sistema eletronico integrado para a fiscalizacdo de peso
e dimensodes de veiculo, e dispensa a presenca da autoridade de transito ou de
seu agente no local de pesagem e da outras providéncias.
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Novidade na legislacao
RESOLUQAO N.° 459, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013

Dispde sobre o uso de sistema eletronico integrado para a fiscalizacdo de peso
e dimensodes de veiculo, e dispensa a presenca da autoridade de transito ou de
seu agente no local de pesagem e da outras providéncias.

Art. 7° N&o € obrigatoria a presenca da autoridade de transito ou de seus
agentes nas areas destinadas a fiscalizacdo de peso e dimensdes de veiculo,
quando utilizado sistema eletronico integrado.

Art. 8° A fiscalizacao por sistema eletronico integrado ndo dispensa a aplicacao
da medida administrativa de retencdo do veiculo para transbordo da carga
excedente.

1° O agente da autoridade de transito podera aplicar a medida administrativa
de que trata o “caput” deste artigo, remotamente, por meio da utilizacao de
h. sistema audiovisual.
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Obrigado!

Roberto Mastrangelo
roberto@ pattraffic.com.br



